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STANDARTLAR / STANDARDS

SERTİFİKALAR / CERTIFICATES

TWIN FLEX

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN
GÜÇ KABLOSU

POWER CABLE FOR USE INDUSTRIAL
APPLICATIONS SUITABLE

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

Kesit Alanı 
mm2

Cross Sectional 
Area mm2

İletken Yapısı
Construction 
of Conductor

Yaklaşık Net 
Ağırlık kg/km

Net Weight kg/km 
approximately

Ortalama Dış Çapı
mm (+0,4/-0)
Nominal Outer
Diameter mm

İletken Direnci Max.
ohm/km(20oC)
Conductor DC 

Resistance at (20°C) 
max. ohm/km

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

TWIN FLEX (450/750 V)

RoHS’a Uygundur (RoHS Compliant)Cu/TPE/PVC

149
192
294
420
628
825
1133
1605

4,95
3,30
1,91
1,21

0,780
0,554
0,386
0,272

2x4
2x6
2x10
2x16
2x25
2x35
2x50
2x70

128x0,19
192x0,19
304x0,19
394x0,19
779x0,19
1110x0,19
1517x0,19
2257x0,19

6,5
7,1
8,5
9,7
11,4
12,6
14,5
17,4

YAPISI / CONSTRUCTION

Nemli bölgelerde kullanılan motorlu araçlarda, bateri güç ekipmanlarında (forklift vb.) kullanılır.
On motorised vehicles or batery powered equipments( such as fork lifts) which are genereally used in damp areas.

İzole / Insulation
Termoplastik elastomer
Thermoplastic elastomer

Dış kılıf / outer sheath
Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

İletken / Conductor
İnce çok telli bakır
Fine-stranded copper
(Class 6)

Deney Gerilimi
Test Voltage (AC)

Maks. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit temperature

Tek kablo düşey alev
yayılma testi
Flame propagation test on
single cable - EN 60332-1

Maks. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature

160°

70°

2,5kV

Min. bükülme yarıçapı
Min. bending radius 6xD

Beyan gerilimi Uo/U
Rated voltage Uo/U450 / 750 V

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS

Kurşunsuz
Lead free


